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[N1pOn3BOACTBO OUMCTHBIX COOPYXKEHUH,
HaCOCHbIX CTaHLUWW 1 n3aenmm n3 nonmaTuieHa






	344018, ООО «Бородино-Юг», 
г. Ростов-на-Дону, 

п. Семашко, д. 117а, оф. 18

borodino-ug.ru 
Тел/Факс. 8 (863) 227-32-41, 8 (928) 137-22-77
polimer-trub@yandex.ru

	Опросный лист
 на подбор фильтрующего патрона для ливневого колодца


	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


	Пожалуйста, заполните поля.
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	Расчетный расход сточных вод (предполагаемая производительность фильтрующего патрона)
	
	

	Необходимая степень очистки сточных вод
(до норм сброса в канализацию или в рыбохоз.водоем)
	
	

	Диаметр колодца, в который будет монтироваться фильтрующий патрон
	
	

	Монтаж будет осуществляться (выделить нужное):

на этапе строительства колодца;   в уже построенный колодец;
	

	Марка плиты перекрытия колодца 

или (при отсутствии) требование к крышке

 (материал: сталь, пластик):


	

	Необходимое количество фильтрующих патронов
	
	

	Примечания:
	


Дата ____________________________


Подпись _________________________

