
Блоки УФ обеззараживания (модули для установки «БИОС»).

Условная производительность* м³/ч

Питьевая вода (П) Сточная вода (С)
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Установки с использованием амальгамных ламп низкого давления

УОВ-
УФТ-А-1-
101 (АC-

1)

20 16 14 12 10 8 3,8 290 + + + +

УОВ-
УФТ-А-1-

114
24 20 17 15 -- -- -- 290 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-

1-101
(АМC-1)

30 25 21 18 16 10 4,8 350 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-

1-114
35 30 25 22 -- -- -- 350 + + + +

УОВ-
УФТ-А-2
(АC-2)

55 45 35 28 20 15 7,2 580 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
2 (АМC-

2)

65 50 45 35 23 17 8 700 + + + +

УОВ-
УФТ-А-3
(АC-3)

80 60 55 40 35 25 12 870 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
3 (АМC-

3)

110 80 65 55 40 35 16 1050 + + + +

УОВ-
УФТ-А-4
(АC-4)

130 105 90 65 55 40 19 1160 + + + +

УОВ-
УФТ-А-5
(АC-5)

140 120 110 80 65 45 22 1450 + + + +

УОВ-
УФТ-А-6
(АC-6)

160 150 130 100 75 55 26 1740 + + + +

УОВ-
УФТ-А-7
(АC-7)

175 170 150 115 95 65 30 2030 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
7 (АМC-

230 200 165 120 100 75 35 2450 + + + +



7)

УОВ-
УФТ-А-9
(АC-9)

270 250 220 170 130 90 42 2610 + + + +

УОВ-
УФТ-А-12
(АC-12)

400 350 300 210 160 120 57 3480 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-

7-500
(АМC-7)

410 380 320 220 170 130 60 3850 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
12 (АМC-

12)

450 420 380 260 190 140 67 4200 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-

9-500
(АМC-9)

480 450 400 280 240 160 75 4950 + + + +

УОВ-
УФТ-А-18
(АC-18)

500 470 450 320 280 200 95 5220 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
18 (АМC-

18)

590 550 490 340 300 220 105 6300 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
12-500

(АМC-12)

700 620 580 400 320 230 110 6600 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
24 (АМC-

24)

840 800 750 550 400 300 145 8400 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
15-500

(АМC-15)

850 810 780 560 420 320 155 8250 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
18-500

(АМC-18)

1000 900 870 600 470 380 180 9900 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
36 (АМC-

36)

1200 1100 1000 740 600 480 230 12600 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
24-500

(АМC-24)

1400 1300 1200 800 750 550 250 13200 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
36-500

(АМC-36)

2000 1800 1600 1100 850 750 360 19800 + + + +

УОВ-
УФТ-АМ-
44-500

(АМC-44)

2400 2200 1900 1300 1200 950 470 23000 + + + +

Установки с использованием ртутных ламп низкого давления

УОВ-
УФТ-П-2

3 2 1,8 1,5 0,8 0,3 0,14 40 -- -- -- --



(С-03)

УОВ-
УФТ-П-3

(С-05)
4 3 2,5 2 1,2 0,6 0,25 65 -- -- -- --

УОВ-
УФТ-П-5

(С-1)
6 5 4,2 3,5 1,8 1 0,4 90 -- -- + --

УОВ-
УФТ-П-
10 (С-2)

12 10 9 8 4 2 0,9 195 -- + + --

УОВ-
УФТ-П-
15 (С-4)

18 15 12 10 6,5 4 1,9 270 -- + + --

УОВ-
УФТ-П-
20 (С-6)

24 20 15 14 10 6 2,9 360 + + + +

УОВ-
УФТ-П-

30 (С-10)
35 30 27 25 16 10 4,8 450 + + + +

УОВ-
УФТ-П-

50 (С-20)
65 50 40 30 25 20 9,8 600 + + + +

УОВ-
УФТ-П-

75 (С-30)
95 75 65 50 40 30 14 810 + + + +

УОВ-
УФТ-П-
100 (С-

40)

140 100 85 75 50 40 19 1260 + + + +

УОВ-
УФТ-П-
150 (С-

50)

170 150 125 110 75 50 24 1710 + + + +

* Производительность оборудования указана для достижения дозы облучения 25 мДж/см2 - для
питьевой воды и дозы 30 мДж/см2 - для сточных вод при различных коэффициентах пропускания
водой УФ-лучей ( Т на длине волны 254 нм)

Для питьевой воды оборудование обеспечивает обеззараживание в соответствии с требованими
СанПин 2.1.4.1074-01 и МУК 4.3.2030-05 "питьевая вода" при показателях исходной воды:
мутность не более 1,5 мг/л, цветность не более 20 градусов, железа не более 0,3 мг/л.

Для очищенных сточных вод оборудование обеспечивает обеззараживание в соответствии с
требованиями СанПин 2.1.5.980-00 и МУК 4.3.2030-05 при показателях исходной воды:
взвешенные вещества не более 10 мг/л, БПК5 не более 10 мг/л, ХПК не более 50 мг/л.


